


MODEL S2 / B2 S6 / B6 S10 / B10 S25 / B25 S40 / B40

Draaimoment 2 Nm 5 Nm 7 Nm 10 Nm 16 Nm

Losbr eekmoment 5,5 Nm 9 Nm 15 Nm 30 Nm 50 Nm

Looptijd omw enteling 4 s 6  s 12,8 s 9,3 s 1 2 s

Max. nr . omw entelingen 13,5

ISO5211 Flens F03 / F04 / F05 (Optie: F07 17mm) F05 / F0 7

As opnam e 14 mm (Optie: 9, 11 mm) 17 mm (Optie: 14 mm)

Inschakelduur 75%

Temper atuurber eik -20°C / +70° C

Beschermklasse IP67

Potentiaalvrije contacten 2 SPST NO 5A 125V / 3A 250V

Verwarming 3,5W

Aansluitstekk er Grote stekk er (EN175301-803 A) & Kleine stekk er (DIN43650 C)

Gewich t 1,9 kg 3,8 kg

MODEL S20 / B20 S35 / B35 S55 / B55 S85 / B85 S140 / B140 S300 / B30 0

Draaimoment 20 Nm 35 Nm 55 Nm 85 Nm 140 Nm 300 Nm

Losbr eekmoment 25 Nm 38 Nm 60 Nm 90 Nm 170 Nm 350 Nm

Looptijd/90°  10 s 10 s 13 s 29 s 2 5 s 48 s

ISO5211 Flens F03 / F04 / F05 
(Optie: F07 17mm)

F05 / F0 7 F07 / F10 
(Optie: F12)

As opnam e 14 mm (Optie: 9, 11 mm) 17 mm (Optie: 11, 14 mm) 22 mm (Optie: 17 mm)

Inschakelduur 75%

Temper atuurber eik -20°C / +70° C

Beschermklasse IP67

Potentiaalvrije contacten 2 SPST NO 5A 125V / 3A 250V

Max. arbeidshoek 0° - 270°

Verwarming 3,5W

Aansluitstekk er Grote stekk er (EN175301-803 A) & Kleine stekk er (DIN43650 C)

Gewich t 1,8 kg 1,9 kg 2,4 kg 3,0 kg 5,2 kg 5,2 kg

Voedingsspanning:
Type S: 
24-240V AC/DC
Type B: 
12V AC/DC

J4C S20 optioneel 
leverbaar met een 
looptijd van 5 s 
i.p.v. 10 s. 

Voedingsspanning:
Type S: 
24-240V AC/DC
Type B: 
12V AC/DC

Optioneel:Optioneel:
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BELANGRIJKE KENMERKEN

TECHNISCHE 
SPECIFICATIES

SERIE J4M WAT IS DE J4M?

Waarin onderscheidt de J4M zich?

De J4C-serie is een compacte en robuuste elektrische 
aandrijving voor het automatiseren van afsluiters in 
industriële toepassingen.

De aandrijving is ontwikkeld voor betrouwbare en nauw-
keurige bediening van onder andere kogelkranen en 
vlinderkleppen, zelfs onder zware omstandigheden. 
Dankzij de combinatie van een koolborstelloze motor en 
multivoltage technologie is de J4C breed inzetbaar, 
onderhoudsarm en toekomstbestendig.

De J4M-serie is een elektrische multi-turn aandrijving, 
speciaal ontwikkeld voor het automatiseren van mem-
braanafsluiters en andere lineaire toepassingen.

Dankzij de koolborstelloze motor en volledig multivolta-
ge ontwerp combineert de J4M een hoge bedrijfszeker-
heid met een lange levensduur en maximale flexibiliteit 
in voeding en aansturing. De aandrijving is uitermate 
geschikt voor procesomgevingen waar nauwkeurigheid, 
herhaalbaarheid en betrouwbaarheid essentieel zijn. 

> Koolborstelloze motor: lange levensduur door 
      minimale slijtage en lage onderhoudsbehoefte.

> Multivoltage technologie: geschikt voor 12V of  
24V tot 240V AC/DC. Één aandrijving voor 
vrijwel elke voedingsspanning.

> Compact en robuust ontwerp: IP67 bescherm-
klasse, geschikt voor industriële en buitentoe -
passingen.

> Intelligente beveiliging: elektronische draai-
momentbewaking en automatische interne 
verwarming.

> Flexibel uit te breiden: Optioneel beschikbaar 
met o.a. Bluetooth, Modbus, digitale positio -
ner (4-20 mA / 0-10 V) en noodaccu (fail-safe).  

> Multi-turn technologie: Ideaal voor mem-
braanafsluiters en toepassingen met lineaire 
slag. 

> Koolborstelloze motor: lange levensduur door 
minimale slijtage en lage onderhoudsbehoefte;

> Multivoltage technologie: geschikt voor 12V of  
24V tot 240V AC/DC. Één aandrijving voor 
vrijwel elke voedingsspanning.

> Industrieel ontwerp: IP67 beschermklasse en 
geschikt voor veeleisende procesomgevingen.

> Intelligente beveiliging: elektronische draai-
momentbewaking en automatische interne 
verwarming.

> Flexibel uit te breiden: Optioneel beschikbaar-
met o.a. Bluetooth, Modbus, digitale positio -
ner (4-20 mA / 0-10 V) en noodaccu (fail-safe).   


